
 

Standardní vybavení bytových jednotek a společných částí domu 

Vybavení jednotek, zařizovací předměty:  
• dveře vstupní do bytu bezpečnostní protipožární NEXT v provedení lamino s bezpečnostním kováním  
• dveře interiérové s obložkami v provedení dýha, resp. 1.PP lamino s kováním COBRA 
• sprchový kout vyzdívaný s chromovým odtokovým žlábkem a se zástěnou s bezpečnostním sklem 
• umyvadlo + umývátko Vitra Concept na WC, resp. dle projektu 
• závěsné WC Artceram - File ,  sprchový set Zenta (termostatická baterie, tyč, hadice, ruční sprcha) 
• bytový vodoměr na studenou vodu 
• zvonek s elektrickým vrátným a intercomem (domácím telefonem) ukončeným u vchodových dveří 
• telefonní rozvod do každého pokoje  
• STA rozvedeno do každého pokoje, společná anténa s příjmem pro volné multiplexy 
• listovní schránka 1 x pro každou jednotku 

 
Stavebně technické provedení bytu:  
• zárubně vstupní kovové protipožární, bezpečnostní NEXT 
• okna špaletová lepený smrkový hranol s kováním, výplň izolační dvojsklo z vnější strany 
• okenní parapety nábytkářská deska v provedení lamino – bílá s nosem 
• obklady Imola Koshi, do výšky 2 m (výška zárubně) v koupelně a do výšky 1,2 m na WC (výška soklu) 
• dlažby na WC, v koupelnách a v chodbách Imola Koshi  
• podlahy v obytných místnostech plovoucí - dřevo, povrch Kährs linnea Dub Breeze, resp. v 1.PP vinyl 

Dub Chocolate 
• vnitřní omítky dvouvrstvé jemně štukované, malba bílá 
• podhledy SDK s tepl. izolací 60mm 
• podlahy - betonové armované potěry s izolací ve vstupních prostorách, koupelnách, WC, kuch. 

koutech, pokoje OSB desky 
• mezibytová příčka s akustickou předstěnou s min. útlumem 20 dB z jedné strany příčky v pokojích 
• vytápění v obytné místnosti přímotopem s elektronických ovládáním, v koupelně, předsíni a chodbě s 

elektrickými topnými rohožemi 
• teplá užitková voda, elektrický boiler 80 l  
• rozvody vody a kanalizace - trubky plastové 
• elektroinstalace:  rozvod 400/230 V, vodiče Cu, bytový rozvaděč, vypínače a zásuvky typ Tango – bílé,  

ukončovací krabice u každé kuchyňské linky (napájení digestoře, osvětlení, zásuvkový okruh), ložnice 
2x zásuvka, obývák 3x zásuvka 

• autonomní hlásič požáru 
• osvětlení a odsávání na WC a v koupelně, odtah pro digestoře 

 
Stavebně technické provedení domu a venkovní úpravy:  
• dveře venkovní a spojovací dřevěné s kováním a elektrickým vrátným 
• vstupní dveře do komor z pavlače dřevěné 
• elektroinstalace společné prostory: rozvody 400/230 V, vodiče Cu, rozvaděč, vypínače a zásuvky typ 

Tango – bílé, na schodišti a ve vchodových částech pohybové spínače 
• zvonková tlačítka s interkomem u vchodu do domu 
• výtah s pohonem na kabině, nosnost 6 os. ukončený na pavlači se vstupy do bytů 
• sklepní kóje laťované, dřevěné  
• požární voda s hydrantem na každém podlaží 
• povrchy podlah na pavlačích lepená dlažba 
• povrchy dvoru pod pavlačí lepená dlažba, ostatní zámková dlažba 

 
 

Jedná se o projekt výstavby menšího počtu bytových jednotek, což umožňuje zcela individuální 
přístup v řešení dispozic a vnitřního vybavení každé z jednotek.  


